J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.
Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(11)

(1)
(2) Urzadzenie lub system ochronny przeznaczony do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Dyrektywa 2014/34/UE

(3) Certyfikat badania typu UE Nr: TEST 15 ATEX 0047 wydanie 1

(4) Produkt: Uniwersalny czujnik stacjonarny UCS-1

(5) Producent: Roottel Sp. z o.0.

(6) Adres: 40-189 Katowice, ul. Leopolda 29

(7) Niniejszy produkt wraz ze swymi odmianami jest okreslony w zatgczniku do niniejszego certyfikatu oraz
w wymienionych w nim dokumentach.

(8) J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0., Jednostka Notyfikowana nr 2057, zgodnie z Artykutem 17 Dyrektywy
2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014, zaswiadcza, ze produkt zostat uznany
za zgodny z zasadniczymi wymaganiami zdrowia i bezpieczeristwa, dotyczacymi projektowania i budowy
produktow przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, przedstawionymi
w zatgczniku |l Dyrektywy.

Oceny i wyniki badan zostaty wyszczegoélnione w poufnym raporcie Nr JSHP/RW/33/15/U5/RM
(9) Zgodno$¢ z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez zgodno$é z normami:
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 50303:2000
(PN-EN IEC 60079-0:2018-09) (PN-EN 60079-11:2012) (PN-EN 50303:2004)
(10) Jesli za numerem certyfikatu umieszczono znak ,X”, wskazuje to, ze produkt podlega szczegdlinym warunkom
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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

uzytkowania okreslonym w zatgczniku do niniejszego certyfikatu.

Niniejszy certyfikat badania typu UE odnosi sie tylko do projektu i konstrukcji okreslonego produktu. Certyfikat
nie obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzenia produktu do
obrotu.

Niniejszy certyfikat obowigzuje w catosci z zatgcznikiem (zatgcznikami).

Oznakowanie produktu musi zawiera¢ ponizsze symbole:
| M1 Exial Ma

@ Il 2GExiallCT4Gb  lub
@ | M1ExialMa

wersja z sensorem SG-1
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
: 41-103 Siemianowice Slaskie
AC 149

(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT Nr TEST 15 ATEX 0047

(15) Opis produktu:

Uniwersalny czujnik stacjonarny UCS-1 jest urzadzeniem iskrobezpiecznym przeznaczonym do
pomiaréw stezenia gazéw lub innych wielkosci fizycznych, takich jak temperatura, wilgotnosc,
ciénienie. W zaleznosci od wielkosci mierzonej montowane sg odpowiednie czujniki pomiarowe.
Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. W zalezno$ci od wykonania stosuje si¢ obudowe
jedno- lub dwukomorowa, w ktorym jedna komora wykorzystywana jest jako skrzynka
przylaczeniowa. Na powierzchni obudowy znajduje sie otwér czujnika pomiarowego, wyswietlacz,
diody LED sygnalizujgce stan pracy, sygnalizator btyskowy. Boczne $ciany obudowy wykorzystano
do montazu zigcz przytgczeniowych i diawnic kablowych. Wewnatrz obudowy zamontowano ;
buforowy akumulator, pozwalajgcy na podtrzymanie pewnych funkcji urzgdzenia w przypadku
zaniku zasilania zewnetrznego. Urzadzenie wyposazone jest w zestaw wejsc/wyj$¢ analogowych,
stykowych oraz transmisyjnych.

Oznaczenie wersji:

UCS-1/ZAS - zasilanie z zasilacza iskrobezpiecznego (rozdzielona linia transmisyjna
i zasilajgca)

UCS-1/TEL - zasilanie z linii telemetrycznej

UCS-1/COM - wersja z czujnikiem podigczonym do ztgcza umieszczonego w gornej sciance
obudowy

Parametry techniczne, wspoine dla wszystkich wersiji:

Temperatura otoczenia -20°C...+40°C
Wilgotnos¢ wzgledna max. 95% przy +40°C, bez kondensagc;ji
Stopien ochrony obudowy IP65

Parametry iskrobezpieczne:

Wersje UCS-1/ZAS i UCS-1/TEL:

Zasilanie — wersja .../ZAS
Zaciski +,- (wykonanie ze skrzynkg przytgczeniowq)

Zigcze lewe, wyprowadzenia 3(+)-4(-) (wykonanie bez skrzynki przytgczeniowej)
Ui=14V
Li, Ci — pomijalne

Linia modemowa — wersja .../TEL
Zaciski L1, L2 (wykonanie ze skrzynkg przytaczeniowg)

Zigcze prawe, wyprowadzenia 1(L1)-2(L2) (wykonanie bez skrzynki p
Ui=60V; li=50mA S
Li, Ci — pomijaine ;
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Jednostka Notyfikowana NB 2057

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

(13) ZALACZNIK
(14) CERTYFIKAT Nr TEST 15 ATEX 0047

Transmisja RS485 — wytacznie wersja ...[ZAS
Zaciski L1, L2 (wykonanie ze skrzynka przytaczeniowa)
Ztacze lewe, wyprowadzenia 1-2 (wykonanie bez skrzynki przytgczeniowej)
Ui=6,5V
Li, Ci — pomijalne
Uo=5V, lo=24mA
Lo, Co — tabela ponizej

Grupa | Lo[mH] | 100 10 1 0,2 0,1 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005
| Co [pF] AT 24 37 58 74 100 190 400 1000

Grupa | Lo[mH] | 86 50 10 1 0,1 0,01 [ 0,005 | 0,002 | 0,001
Ic Co[uF] 1099 | 15 2,4 3.8 6,8 17 25 60 100

Wyiscie stykowe nr 1 (0S1)

Wykonanie ze skrzynka przytgczeniowa (zaciski 0S1)
Ui=24V, li=100mA, Pi=0,45W
Li,Ci-pomijalne

Wykonanie bez skrzynki przytaczeniowej (ztgcze prawe, wyprowadzenia 1-2)
Ui=60V, li=100mA, Pi=0,45W
Li,Ci-pomijalne

Wyiscie stykowe nr 2 (OS2)

Wykonanie ze skrzynkg przytgczeniowg (zaciski 0S2)
Ui=60V, li=100mA, Pi=0,45W
Li,Ci-pomijalne

Weiscie stykowe nr 1 (1S1)

Wykonanie bez skrzynki przytgczeniowej (ztgcze prawe, wyprowadzenia 3-4)
Ui=60V, li=100mA, Pi=0,45W
Li,Ci-pomijalne

Weiscie stykowe nr 2 (1S2)

Wykonanie ze skrzynkg przytgczeniowg (zaciski 1S2)
Ui=60V, li=100mA, Pi=0,45W
Li,Ci-pomijalne

Wejscia analogowe nr 1 (Al1)inr2(Al2)

Wykonanie ze skrzynka przytaczeniowg (zaciski Al1*-Al1", AI2*-Al27)
Ui=24V e
Li,Ci-pomijalne .
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Wyisécie analogowe (AO)

Wykonanie ze skrzynkg przytgczeniowg (zaciski AO*-AO")

Uo=3,63V, 10=328mA
Lo, Co - tabela ponizej

Grupa | Lo[mH] | 4,5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 | 0,02 0,01
| Co [pF] | 28 45 60 76 110 150 220 520 1000
Grupa | Lo[mH] | 0,64 | 02 0,1 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001
IIC Co[uF] | 44 | 86 12 15 23 35 61 290 1000
Ztacze klawiatury (dowolna kombinacija par rowadzen
Uo= 5V, lo=20mA, Po=25mW
Lo, Co - tabela ponizej
Grupa | Lo[mH] | 100 10 0,2 0,1 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005
[ Co [uF] 47 24 37 58 75 100 190 400 1000
Grupa | Lo [mH] 100 10 0,1 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001
IIC Co [uF] 12 1:24 3,8 6,8 12 47 25 60 100
Wersja UCS-1/COM:
Zasilanie (+12V — GND):
Maksymalne napigcie wejsciowe Ui=14V
Parametry pomijaine Li, Ci.
Linia L1 - L2 ( dla wersji modemowej):
Maksymalne napigcie wejsciowe ui=60V
Maksymalny prad wejsciowy li= 50 mA
Parametry pomijalne Li; Ci.
Linia L1 - L2 (dla wersji RS485):
Maksymalne napiecie wejsciowe Ui=6,5V
Maksymalna pojemno$¢ wewnetrzna Ci=120 nF
Parametr pomijalny Li=0
Maksymalne napigcie wyjsciowe Uo=5V
Maksymalny prad wyjsciowy lo=24 mA
Maksymalna indukcyjno$¢ i pojemno$¢ zewnetrzna:
Grupa |
Lo[mH] | 100 | 50 20 | 10-1T5 IR 1 05 | 0,2/} 0,1[0,05]002] 0,01
Co [pF] 17 19 21 [F24 <) 27 1732 37 44 58 | 74 | 100 | 190 | 400

FOE
BED . . .
B Al )
’Zlﬂl{i??z—gﬁﬂ
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Grupa lIC
Lo[mH] | 86 50 20 | 10 5 2 1 05 | 02]01(005]|002]| 0,01
Co[uF] [087] 1,3 [19(123[26|31]37 43 [ 55|67 | 84 | 12 17

Wyjscie analogowe AO+:

Maksymalne napigcie wyjsciowe Uo=3,63V
Maksymalny prad wyjsciowy lo=311mA
Maksymalna indukcyjno$¢ i pojemnosc¢ zewnetrzna:

Grupa |
Lo [mH] 5 2 1 05 |02 01]005]0,02]| 0,01
Co[uF] | 27 | 46 | 60 77 | 110 | 150 | 220 | 520 | 1000

Grupa lIC
lofmH] [ 0,7 ] 05 |02} 0,1 |005]0,02 0,01
Co[pF] | 43| 55 |87 1] 12 | 15 23 35

Wejscie stykowe 181, IS2 ( dla wariantu | - bez skrzynki przylaczeniowej; tylko 181):

Maksymalne napigcie wyjsciowe Uo=5V
Maksymalny prad wyjsciowy lo=2,5mA
Maksymalna indukcyjno$¢ i pojemno$¢ zewnetrzna:

Grupa |
Lo[mH] | 100 | 50 20 | 10 5 2 1 05 [ 02| 0,1]0,05]0,02] 0,01
Co[uF] | 20 21 23 | 25 | 27 |82 ¢ 37 44 58 | 75 | 100 | 190 | 400

Grupa lIC
Lo[mH] | 100 | 50 20 | 10 5 2 1 05 |02 010,05]0,02] 0,01

Co[pF] | 22 | 23 [25[27]29|34[39] 45 571691861 12 17

Wyjscie stykowe 0S1 (wariant | — bez skrzynki przytgczeniowej):

Maksymalne napiecie wejsciowe Ui=60V
Maksymalny prad wejsciowy li=100 mA
Maksymalna moc wejéciowa Pi = 450 mW

Wyjscie stykowe 081, OS2 (wariant Il — ze skrzynkg przytgczeniows):

Maksymalne napigcie wejsciowe Ui=24V
Maksymalny prad wejsciowy .~ li=100 mA
Maksymalna moc wejéciowa < Pi = 450

Siemianowice Sl., dnia 28 listopada 2022 r.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Jednostka Notyfikowana NB 2057
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(13) ZALACZNIK

(14) CERTYFIKAT Nr TEST 15 ATEX 0047
Wejscie analogowe Al1, Al2
Maksymalne napigcie wejsciowe Ui=24V
Parametry pomijalne Li, Ci

Parametry ztacza COM (do podigczenia zewnetrznej glowicy pomiarowey):
Wyijscie do zasilania glowicy pomiarowej, styk 1 - 2:

Maksymalne napiecie wyjsciowe Uo=5V
Maksymalny prad wyjsciowy lo=212,5 mA
Maksymalna indukcyjno$¢ i pojemno$¢ zewnetrzna:

Grupa |
LomH] | 98 | 5 2 1 05 | 021]0,1]005]002]| 0,01
Co[puF] | 13 | 19 | 27 | 33 41 56 | 73 | 100 | 180 | 400

Grupa lIC
LofmH] { 1,3 ] 1 05 | 02|0,1[005]0,02]| 0,01
Co [uF] 2 241 35 5 163 | 81 12 16

RS485, styk 3 — 4:

Maksymalne napigcie wejsciowe Ui=6,5V
Maksymalna pojemnos¢ wewnetrzna Ci=120nF

Parametr pomijalny Li=0
Maksymalne napiecie wyjsciowe Uo=5V
Maksymalny prad wyjsciowy lo =24 mA

Maksymalna indukcyjno$¢ i pojemnos$¢ zewnetrzna:

Grupa |
Lo[mH] | 100 | 50 20 | 10 5 2 1 05 |02]01[005]0,02] 0,01
Co[uF] | 17 19 2 ¥ 24 | 27 | 32 } 37 44 58 | 74 | 100 | 190 | 400

Grupa lIC
Lo[mH] | 86 50 20 | 10 5 2 1 05 | 02{01/005]|0,02]| 0,01

Co[uF] |087] 13 [19[23[26]31[37] 43 55|67 ] 84 | 12 17

Numer raportu:
—  JSHP/RW/33/15/U5/RM.
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ZALACZNIK
CERTYFIKAT Nr TEST 15 ATEX 0047

Szczegolne warunki uzytkowania:

nie okreslono.

Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa zapewniono poprzez spetnienie wymagan norm
podanych w pkt. 9 niniejszego certyfikatu.

Dokumenty zwigzane z produktem:

Opis urzgdzenia, Uniwersalny czujnik stacjonarny UCS-1, RT-33/15-0U. 05.2015.

Aspekty Bezpieczenstwa Przeciwwybuchowego, RT-33/15-ABP; 06.2015.

Instrukcja obstugi. RT-33/15 - 10, v.1.1; 05.2015.

Opis techniczny; Zatgcznik nr 1 do dokumentacji Uniwersalnego Czujnika Stacjonarnego UCS-
1; RT-33/15-ZAL1; 06.2016.

Instrukcja obstugi; Uniwersalny czujnik stacjonarny UCS-1; 10 RT-33/15; lipiec 2016.
Dokumentacja atestacyjna Zatgcznik nr 2 do dokumentacji Uniwersalnego Czujnika
Stacjonarnego UCS-1. RT-35/16-ZAL2; Katowice, pazdziernik 2016.

Uniwersalny czujnik stacjonarny UCS-1/CAT; UCS-1/COM. Instrukcja obstugi; 10 RT-35/16;
v.1.1; Katowice, pazdziernik 2016.

Zatgcznik nr 3 do dokumentacji Uniwersainego Czujnika Stacjonarnego UCS-1. RT-35/16-
ZAL3; Katowice, styczen 2017.

Zatgcznik nr 4 do dokumentacji Uniwersalnego Czujnika Stacjonarnego UCS-1. RT-35/16-
ZAL4; Katowice, luty 2018.

Zatgcznik nr 5 do dokumentacii Uniwersalnego Czujnika Stacjonarnego UCS-1. RT-35/16-
ZALS5. Katowice, listopad 2022.

Szczegotowy wykaz dokumentow niezbednych do identyfikacji zatwierdzonego typu ujeto
w Raporcie wymienionym w pkt. 16 niniejszego certyfikatu.

Historia dokumentu:

Certyfikat badania typu UE nr TEST 15 ATEX 0047 z 30.09.2015r. wraz z uzupeinieniami - wydanie 0.
Certyfikat badania typu UE nr TEST 15 ATEX 0047 z 28.11.2022r. — wydanie 1 zastepuje certyfikat
nr TEST 15 ATEX 0047 z dnia 30.09.2015r.— wydanie 0.

Dodano wersje wykonania czujnika z sensorem pomiarowym INIR firmy SGX.
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